


 

  

  GRUP GBG 15 GBG 15I GBG 25IS GBG 30I 
Maks Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 1,5  1,5  2,5 3 

Sürekli Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 1,3  1,3  2,1 2,5 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 50 50 
Voltaj  V 230 230 230 230 
Akım A 6 6 9 11 
Gürültü Seviyesi dB(A) ≤65 ≤65 ≤50 ≤65 

  MOTOR 
Tip  OHV (Üstten Subaplı), Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı 
Marka  GENPOWER GENPOWER GENPOWER GENPOWER 
Model  GBE 160F GBE 145F GBE 148F GBE 152F 
Silindir Hacmi  cc 113 60 79,7 98 
Bore ve Stroke mm 60 x 40 45 x 35 48 x 43 52 x 46 
Sıkıitırma Oranı  8.5:1 6.2:1 9:1 8.5:1 
Ateşleme  TCI TCI CDI TCI 
Yakıt Tankı Kapasitesi lt 5 5 5,6 5 
Çalışma Süresi- %50Yükle saat 6 6 6 6 

Yakıt Tüketimi Lt/saat 
0,374 gr/kwh-0,39 

Lt/h tam yükte 
0,374 gr/kwh-0,39 Lt/h 

tam yükte 
0,374 gr/kwh-0,63Lt/h  

tam yükte 
0,374 gr/kwh-0,75 Lt/h 

tam yükte 
Yağ Kapasitesi lt 0,4 0,4 0,6 0,6 
Çalışma Şekli  İpli İpli İpli İpli 
Devir d/dk 3000 3000 2000/4400 2000/4400 

  ALTERNATÖR 
Tip  Senkron Alternatör Dijital İnverter Dijital İnverter Dijital İnverter 

Faz  Tek Faz Tek Faz Tek Faz Tek Faz 

Voltaj Relasyonu  AVR Elektronik Elektronik Elektronik 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤65 ≤3 ≤3 ≤3 

   DİĞER DETAYLAR  

Analog Volmetre  √ - - - 

USB Girişi  - - √ √ 

Paralel Kablo Girişi  - - √ √ 

Tekerler ve Taşıma Kolları  - Çanta Tipi Çanta Tipi - 

GENEL ÖLÇÜLER   
Ambalaj  Karton kutu Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu 

Kutu Ölçüleri cm 48x39x44 40x38x39 55x35x53 53x44x54 

Net Ağırlık/Brüt Ağırlık kg 24/26 13/14 20/22,5 26/28 

20GP/40GP/40 HQ Konteyner Yükleme adet 468/868/868 522/1062/1239 276/556/695 228/456/465 

GBG SERİSİ TOPLU KATALOG — 50/HZ 
 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 



 

  

  GRUP GBG 30IS GBG 40 GBG 40E GBG 40I 
Maks Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 3  4 4 4 

Sürekli Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 2,5  3,2  3,2  3,5 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 50 50 
Voltaj  V 230 230 230 230 
Akım A 11 14 14 15 
Gürültü Seviyesi dB(A) ≤50 ≤65 ≤65 ≤65 

  MOTOR 
Tip  OHV (Üstten Subaplı), Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı 
Marka  GENPOWER GENPOWER GENPOWER GENPOWER 
Model  GBE 152F GBE 170F GBE 170F GBE 165F 
Silindir Hacmi  cc 98 212 212 149 
Bore ve Stroke mm 52 x 46 70 x 55 70 x 55 65 x 45 
Sıkıitırma Oranı  8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.5:1 
Ateşleme  CDI TCI TCI TCI 
Yakıt Tankı Kapasitesi lt 5,6 15 15 15 
Çalışma Süresi- %50Yükle saat 6 6 6 6 

Yakıt Tüketimi Lt/saat 
0,374 gr/kwh-0,75 

Lt/h tam yükte 
0,374 gr/kwh-0,96Lt/h  

tam yükte 
0,374 gr/kwh-0,96Lt/h  

tam yükte 
0,374 gr/kwh-1 Lt/h 

tam yükte 
Yağ Kapasitesi lt 0,6 0,6 0,6 0,6 
Çalışma Şekli  İpli İpli Marşlı/İpli İpli 
Devir d/dk 2000/4400 3000 3000 2000/4400 

  ALTERNATÖR 
Tip  Dijital İnverter Senkron Alternatör Senkron Alternatör Dijital İnverter 

Faz  Tek Faz Tek Faz Tek Faz Tek Faz 

Voltaj Relasyonu  Elektronik AVR AVR Elektronik 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤3 ≤10-15 ≤10-15 ≤3 

   DİĞER DETAYLAR  

Analog Volmetre  - √ √ √ 

USB Girişi  √ - - √ 

Paralel Kablo Girişi  √ - - √ 

Tekerler ve Taşıma Kolları  Çanta Tipi - √ - 

GENEL ÖLÇÜLER   
Ambalaj  Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu 

Kutu Ölçüleri cm 55x35x53 60x44x45 60x44x45 53x44x54 

Net Ağırlık/Brüt Ağırlık kg 20/22,5 39/41 44/46 26/28 

20GP/40GP/40 HQ Konteyner Yükleme adet 276/556/695 210/450/550 210/450/550 228/456/465 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GBG SERİSİ TOPLU KATALOG — 50/HZ 
 



 

  

  GRUP GBG 40IE GBG 50 GBG 50E GBG 50I 
Maks Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 4  5 5 5 

Sürekli Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 3,5  4,2 4,2 4,2 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 50 50 
Voltaj  V 230 230 230 230 
Akım A 15 18 18 20 
Gürültü Seviyesi dB(A) ≤65 ≤68 ≤68 ≤68 

  MOTOR 
Tip  OHV (Üstten Subaplı), Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı 
Marka  GENPOWER GENPOWER GENPOWER GENPOWER 
Model  GBE 165F GBE 170FB GBE 170FB GBE 170FPI 
Silindir Hacmi  cc 149 225 225 223 
Bore ve Stroke mm 65 x 45 70 x 58 70 x 58 70 x 58 
Sıkıitırma Oranı  8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.5:1 
Ateşleme  TCI TCI TCI TCI 
Yakıt Tankı Kapasitesi lt 15 16 16 15 
Çalışma Süresi- %50Yükle saat 6 6 6 6 

Yakıt Tüketimi Lt/saat 
0,374 gr/kwh-1 Lt/h 

tam yükte 
0,374 gr/kwh-1,26 Lt/h 

tam yükte 
0,374 gr/kwh-1,26 Lt/h 

tam yükte 
0,374 gr/kwh-1,35 Lt/h 

tam yükte 
Yağ Kapasitesi lt 0,6 0,6 0,6 0,6 
Çalışma Şekli  İpli İpli Marşlı/İpli İpli 
Devir d/dk 2000/4000 3000 3000 2000/3600 

  ALTERNATÖR 
Tip  Dijital İnverter Senkron Alternatör Senkron Alternatör Dijital İnverter 

Faz  Tek Faz Tek Faz Tek Faz Tek Faz 

Voltaj Relasyonu  Elektronik AVR AVR Elektronik 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤3 ≤10-15 ≤10-15 ≤3 

   DİĞER DETAYLAR  

Analog Volmetre  - √ √ - 

USB Girişi  √ - - √ 

Paralel Kablo Girişi  √ - - √ 

Tekerler ve Taşıma Kolları  √ - √ - 

GENEL ÖLÇÜLER   
Ambalaj  Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu 

Kutu Ölçüleri cm 53x44x54 60x44x45 59x45x47 53x44x54 

Net Ağırlık/Brüt Ağırlık kg 29/31 46/48 51/53 28/30 

20GP/40GP/40 HQ Konteyner Yükleme adet 228/456/465 210/450/550 210/450/550 228/456/465 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GBG SERİSİ TOPLU KATALOG — 50/HZ 
 



 

  

  GRUP GBG 50IE GBG 50IX GBG 50IXE GBG 50IXSE 
Maks Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 5 5 5 5 

Sürekli Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 4,2 4,4 4,4 4,4 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 50 50 
Voltaj  V 230 230 230 230 
Akım A 20 19 19 29 
Gürültü Seviyesi dB(A) ≤68 ≤65 ≤65 ≤52 

  MOTOR 
Tip  OHV (Üstten Subaplı), Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı 
Marka  GENPOWER GENPOWER GENPOWER GENPOWER 
Model  GBE 170FPI GBE 170F2-T GBE 170F2-T GBE 170F2-T 
Silindir Hacmi  cc 170 233 233 233 
Bore ve Stroke mm 70 x 58 70 x 58 70 x 58 70 x 58 
Sıkıitırma Oranı  8.5:1 8.5:1 8.5:1 9:1 
Ateşleme  TCI CDI CDI CDI 
Yakıt Tankı Kapasitesi lt 15 10 10 12 
Çalışma Süresi- %50Yükle saat 6 6 6 6 

Yakıt Tüketimi Lt/saat 
0,374 gr/kwh-1,35 

Lt/h tam yükte 
0,374 gr/kwh-1,31 Lt/h 

tam yükte 
0,374 gr/kwh-1,31 Lt/h 

tam yükte 
0,374 gr/kwh-1,31 Lt/h 

tam yükte 
Yağ Kapasitesi lt 0,6 0,6 0,6 0,6 
Çalışma Şekli  Marşlı/İpli İpli İpli Marşlı/İpli 
Devir d/dk 2000/3600 2000/3600 2000/3600 2000/4400 

  ALTERNATÖR 
Tip  Dijital İnverter Dijital İnverter Dijital İnverter Dijital İnverter 

Faz  Tek Faz Tek Faz Tek Faz Tek Faz 

Voltaj Relasyonu  Elektronik AVR Elektronik Elektronik 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 

   DİĞER DETAYLAR  

Analog Volmetre  - - - - 

USB Girişi  √ √ √ √ 

Paralel Kablo Girişi  √ √ √ √ 

Tekerler ve Taşıma Kolları  √ - - √ 

GENEL ÖLÇÜLER   
Ambalaj  Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu 

Kutu Ölçüleri cm 53x44x54 465x445x505 465x445x505 645x490x595 

Net Ağırlık/Brüt Ağırlık kg 30/32 28/30 30/32 37/39 

20GP/40GP/40 HQ Konteyner Yükleme adet 228/456/465 260/520/650 260/520/650 - 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GBG SERİSİ TOPLU KATALOG — 50/HZ 
 



 

  

  GRUP GBG 75E GBG 75IE GBG 75TE GBG 110E 
Maks Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 7,5 7,5 7,5 10,5 

Sürekli Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 6,3 6,3 6,3 9 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 50 50 
Voltaj  V 230 230 230 230 
Akım A 27 27 27 39 
Gürültü Seviyesi dB(A) ≤75 ≤75 ≤75 ≤75 

  MOTOR 
Tip  OHV (Üstten Subaplı), Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı 
Marka  GENPOWER GENPOWER GENPOWER GENPOWER 
Model  GBE 190F GBE 170FI GBE 190F GBE 190FB 
Silindir Hacmi  cc 420 236 420 460 
Bore ve Stroke mm 90 x 60 72 x 58 90 x 66 92 x 69 
Sıkıitırma Oranı  8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.5:1 
Ateşleme  TCI TCI TCI TCI 
Yakıt Tankı Kapasitesi lt 27 15 27 27 
Çalışma Süresi- %50Yükle saat 6 6 6 6 

Yakıt Tüketimi Lt/saat 
0,374 gr/kwh-1,88 

Lt/h tam yükte 
0,374 gr/kwh-1,88 Lt/h 

tam yükte 
0,374 gr/kwh-1,88 Lt/h 

tam yükte 
0,374 gr/kwh-2,69 Lt/h  

tam yükte 
Yağ Kapasitesi lt 1,1 1,1 1,1 1,1 
Çalışma Şekli  Marşlı/İpli Marşlı/İpli Marşlı/İpli Marşlı/İpli 
Devir d/dk 3000 2000/3600 3000 3000 

  ALTERNATÖR 
Tip  Senkron Alternatör Dijital İnverter Senkron Alternatör Senkron ALternatör 

Faz  Tek Faz Tek Faz Üç Faz Tek Faz 

Voltaj Relasyonu  AVR Elektronik AVR Elektronik 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤10-15 ≤3 ≤10-15 ≤3 

   DİĞER DETAYLAR  

Analog Volmetre  √ - √ √ 

USB Girişi  - √ - - 

Paralel Kablo Girişi  - √ - - 

Tekerler ve Taşıma Kolları  √ √ √ √ 

GENEL ÖLÇÜLER   
Ambalaj  Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu 

Kutu Ölçüleri cm 70x53x56 53x44x54 70x53x56 70x53x56 

Net Ağırlık/Brüt Ağırlık kg 78/79 35/37 80/81 83/84 

20GP/40GP/40 HQ Konteyner Yükleme adet 140/288/294 228/456/465 140/288/294 140/288/294 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GBG SERİSİ TOPLU KATALOG — 50/HZ 
 



 

  

  GRUP GBG 110IE GBG 110TE GBG 130E GBG 130IE 
Maks Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 11 11 13 13 

Sürekli Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 9 9 11 11 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 50 50 
Voltaj  V 230 230 230 230 
Akım A 39 39 48 48 
Gürültü Seviyesi dB(A) ≤75 ≤75 ≤75 ≤75 

  MOTOR 
Tip  OHV (Üstten Subaplı), Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı 
Marka  GENPOWER GENPOWER GENPOWER GENPOWER 
Model  GBE 190FB GBE 190FB GBE 194F GBE 194F 
Silindir Hacmi  cc 460 460 485 485 
Bore ve Stroke mm 92 x 69 92 x 69 94 x 70 94 x 70 
Sıkıitırma Oranı  8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.5:1 
Ateşleme  TCI TCI TCI TCI 
Yakıt Tankı Kapasitesi lt 25 27 27 33 
Çalışma Süresi- %50Yükle saat 6 6 6 6 

Yakıt Tüketimi Lt/saat 
0,374gr/kwh2,69Lt/h  

tam yükte 
0,374gr/kwh2,69Lt/h  

tam yükte 
0,374 gr/kwh-3,29 Lt/h  

tam yükte 
0,374 gr/kwh-3,29 Lt/h  

tam yükte 
Yağ Kapasitesi lt 1,1 1,1 1,1 1,1 
Çalışma Şekli  Marşlı/İpli Marşlı/İpli Marşlı/İpli Marşlı/İpli 
Devir d/dk 2000/3600 3000 3000 2000/3600 

  ALTERNATÖR 
Tip  Dijital İnverter Senkron Alternatör Senkron Alternatör Dijital İnverter 

Faz  Tek Faz Üç Faz Tek Faz Tek Faz 

Voltaj Relasyonu  Elektronik Elektronik AVR Elektronik 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤3 ≤10-15 ≤10-15 ≤3 

   DİĞER DETAYLAR  

Analog Volmetre  - √ √ - 

USB Girişi  √ - - √ 

Paralel Kablo Girişi  √ - - √ 

Tekerler ve Taşıma Kolları  √ √ √ √ 

GENEL ÖLÇÜLER   
Ambalaj  Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu 

Kutu Ölçüleri cm 66x57x63 70x53x56 70x53x56 71x54x64 

Net Ağırlık/Brüt Ağırlık kg 68/70 85/86 92/94 70/73 

20GP/40GP/40 HQ Konteyner Yükleme adet 108/216/288 140/288/294 140/288/294 102/280/280 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GBG SERİSİ TOPLU KATALOG — 50/HZ 
 



 

  

  GRUP GBG 4000 GBG 4000E GBG 7500E GBG 7500TE 
Maks Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 4 4 7,5 7,5 

Sürekli Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 3,5 3,5 6,3 6,3 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 50 50 
Voltaj  V 230 230 230 231/400 
Akım A 15 15 27 3x9,1 
Gürültü Seviyesi dB(A) ≤65 ≤65 ≤74 ≤74 

  MOTOR 
Tip  OHV (Üstten Subaplı), Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı 
Marka  GENPOWER GENPOWER GENPOWER GENPOWER 
Model  GBE 170F GBE 170F GBE 188FD GBE 188FD 
Silindir Hacmi  cc 212 212 459 459 
Bore ve Stroke mm 70 x 55 70 x 55 90 x 66 90 x 66 
Sıkıitırma Oranı  8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.5:1 
Ateşleme  TCI TCI TCI TCI 
Yakıt Tankı Kapasitesi lt 17 17 30 30 
Çalışma Süresi- %50Yükle saat 6 6 6 6 

Yakıt Tüketimi Lt/saat 
0,374gr/kwh 1 Lt/h  

tam yükte 
0,374gr/kwh 1 Lt/h  

tam yükte 
0,374 gr/kwh-1,88 Lt/h  

tam yükte 
0,374 gr/kwh-1,88 Lt/h  

tam yükte 
Yağ Kapasitesi lt 0,6 0,6 1,1 1,1 
Çalışma Şekli  İpli Marşlı/İpli Marşlı/İpli Marşlı/İpli 
Devir d/dk 3000 3000 3000 3000 

  ALTERNATÖR 
Tip  Senkron Alternatör Senkron Alternatör Senkron Alternatör Senkron Alternatör 

Faz  Tek Faz Tek Faz Tek Faz Üç Faz 

Voltaj Relasyonu  AVR AVR AVR AVR 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤10-15 ≤10-15 ≤10-15 ≤10-15 

   DİĞER DETAYLAR  

Analog Volmetre  √ √ √ √ 

USB Girişi  - - - - 

Paralel Kablo Girişi  - - - - 

Tekerler ve Taşıma Kolları  - √ √ √ 

GENEL ÖLÇÜLER   
Ambalaj  Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu Karton Kutu 

Kutu Ölçüleri cm 645x490x480 645x490x480 680x510x540 680x510x540 

Net Ağırlık/Brüt Ağırlık kg 42/44 42/44 73/75 75/77 

20GP/40GP/40 HQ Konteyner Yükleme adet 200/420/420 200/420/420 120/256/256 120/256/256 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GBG SERİSİ TOPLU KATALOG — 50/HZ 
 



 

  

  GRUP GBG 10000E GBG 10000TE 
Maks Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 10 10 

Sürekli Çıkış Gücü kVA ( kWe) A 8,8 8,8 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 
Voltaj  V 230 231/400 
Akım A 38 3x12,7 
Gürültü Seviyesi dB(A) ≤74 ≤74 

  MOTOR 

Tip  
OHV (Üstten Subaplı), Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 

Zamanlı 
Marka  GENPOWER GENPOWER 
Model  GBE460KP GBE 460KP 
Silindir Hacmi  cc 459 459 
Bore ve Stroke mm 92 x 69 92 x 69 
Sıkıitırma Oranı  8.5:1 8.5:1 
Ateşleme  TCI TCI 
Yakıt Tankı Kapasitesi lt 30 30 
Çalışma Süresi- %50Yükle saat 6 6 

Yakıt Tüketimi Lt/saat 
0,374gr/kwh2,63Lt/h  

tam yükte 
0,374gr/kwh 2,63 Lt/h  

tam yükte 
Yağ Kapasitesi lt 1,1 1,1 
Çalışma Şekli  Marşlı/İpli Marşlı/İpli 
Devir d/dk 3000 3000 

  ALTERNATÖR 
Tip  Senkron Alternatör Senkron Alternatör 

Faz  Tek Faz Üç Faz 

Voltaj Relasyonu  AVR AVR 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤10-15 ≤10-15 

   DİĞER DETAYLAR  

Analog Volmetre  √ √ 

USB Girişi  - - 

Paralel Kablo Girişi  - - 

Tekerler ve Taşıma Kolları  √ √ 

GENEL ÖLÇÜLER  
Ambalaj  Karton Kutu Karton Kutu 

Kutu Ölçüleri cm 680x510x540 680x510x540 

Net Ağırlık/Brüt Ağırlık kg 78/80 81/83 

20GP/40GP/40 HQ Konteyner Yükleme adet 120/256/256 120/256/256 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 
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  GRUP GBG 12000ME 
Maks Çıkış Gücü(kVA) 230V 12 

Sürekli Çıkış Gücü(kVA) 230V 10 

Sürekli Çıkış Amper V 230 

Frekans Hz 50 
Güç Faktörü Cos@ 0,8 
Gürültü Seviyesi d(B)A@7mt 85 

  MOTOR 
Marka  Genpower 
Model  2V77F 
Devir d/d 3000 
Maks. Çıkış Gücü (3600 d/dk) kW(HP) 15(20) 
Silindir Hacmi cm3 614 
Silindir Sayısı  2-V tipi 
Soğutma Şekli  Hava 
Çalışma Şekli  İpli/Marşlı 
Yakıt Sarfiyatı lt/saat 4 
Yakıt Türü  Benzin 
Yağ Kapasitesi lt 1,4 
Yakıt Depo Kapasitesi lt 27,5 

  ALTERNATÖR 
Alternatör Tipi  Senkron 

İzolasyon Sınıfı  H/F 

Koruma  IP 23 

   DİĞER DETAYLAR  

Analog Volmetre  √ 

USB Girişi  - 

Paralel Kablo Girişi  - 

Tekerler ve Taşıma Kolları  √ 

STANDART KUMANDA PANOSU   
Voltmetre A.C 1 adet Tekerlekler 

Termik devre kesici 1 adet Taşıma Kolları 

Kapakli, toprakli priz 2 adet Çelik borudan imal şase 

12VDC terminal çikiş Vibrasyon takozları 

DVC termik kesici Direk akuple motor ve alternator 

Büyük hava filtresi AVR kontrollü voltaj ayarı 

230V prizler Büyük boy yakıt tankı 

Mekanik seviye göstergesi Kolay taşıma ve kurulum 

ÖLÇÜLER 
En mm 630 

Boy mm 960 

Yükseklik mm 620 

Ağırlık (Net/Brüt) kg 170/195 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 
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