


 

  

  GRUP GDG 7000EC GDG 7000ECX GDG 7000TECX 
Maks Çıkış Gücü kVA [kWe] A 7,0[5,6]30,4  7,0[5,6]30,4  7,0[5,6]10,1 

Prime Çıkış Gücü kVA ([kWe] A 6,0[4,8]26,1 6,0[4,8]26,1 6,0[4,8]8,7 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 50 
Voltaj  V 230 230 231/400 
Devir d/dk 3000 3000 3000 

  MOTOR 
Marka  Genpower Genpower Genpower 
Model  GDE 186 FAE GDE 186 FAE GDE 186 FAE 
Devir d/dk 3000 3000 3000 
Silindir Hacmi cm3 418 418 418 
Silindir Sayısı  1 1 1 
Bore x Stroke mm 86 x 72 86 x 72 86 x 72 
Soğutma Şekli  Hava Hava Hava 
Çalışma Şekli  12 V Marşlı 12 V Marşlı 12 V Marşlı 
Çalışma Süresi -% 50 Yükle saat 12 12 12 
Yakıt Türü  Dizel Dizel Dizel 
Yağ Kapasitesi lt 1,65 1,65 1,65 
Yakıt Depo Kapasitesi lt 14,5 14,5 14,5 

  ALTERNATÖR 
Tip  Senkron Alternatör Senkron Alternatör Senkron Alternatör 

Faz  Tek Faz Tek Faz Üç Faz 

Voltaj Relasyonu  AVR AVR AVR 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤10-15 ≤10-15 ≤10-15 

   DİĞER DETAYLAR  

Ses İzolasyon Kabini  (70-75 dBA) Süper Sessiz (63-66 dBA) Süper Sessiz (63-66 dBA) 

Kapaklı Priz  2 adet 16A 2 adet 16A, 1 adet 32A CEE 2 adet 16A, 1 adet 32A CEE 

Dijital Panel  1 adet 1 adet çok fonksiyonlu 1 adet çok fonksiyonlu 

ATS Giriş Soketi  1 adet 1 adet 1 adet 

GENEL ÖLÇÜLER   

En 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
550 (565) 645 (660) 645 (660) 

Boy 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
850 (945) 995(1030) 995(1030) 

Yükseklik 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
750 (760) 890 (910) 890 (910) 

Ağırlık Kutusuz ( Kutulu) -kg 149 (155) 207 (217) 207 (217) 

GDG SERİSİ TOPLU KATALOG — 50/HZ 
 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 



 

  

  GRUP GDG 9000ECX GDG 9000TECX GDG 9500EC 
Maks Çıkış Gücü kVA [kWe] A 8,8[7,0]38,3 8,8[7,0]12,7 8,8[7,0]38,3 

Prime Çıkış Gücü kVA ([kWe] A 7,5[6,0]32,6 7,5[6,0]10,8 7,5[6,0]32,6 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 50 
Voltaj  V 230 230 230 
Devir d/dk 3000 3000 3000 

  MOTOR 
Marka  Genpower Genpower Genpower 
Model  GDE 192FE GDE 192FE GDE 192FE 
Devir d/dk 3000 3000 3000 
Silindir Hacmi cm3 499 499 499 
Silindir Sayısı  1 1 1 
Bore x Stroke mm 92 x 75 92 x 75 92 x 75 
Soğutma Şekli  Hava Hava Hava 
Çalışma Şekli  12 V Marşlı 12 V Marşlı 12 V Marşlı 
Çalışma Süresi -% 50 Yükle saat 12 12 12 
Yakıt Türü  Dizel Dizel Dizel 
Yağ Kapasitesi lt 1,65 1,65 1,65 
Yakıt Depo Kapasitesi lt 14,5 14,5 30 

  ALTERNATÖR 
Tip  Senkron Alternatör Senkron Alternatör Senkron Alternatör 

Faz  Tek Faz Tek Faz Tek Faz 

Voltaj Relasyonu  AVR AVR AVR 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤10-15 ≤10-15 ≤10-15 

   DİĞER DETAYLAR  

Ses İzolasyon Kabini  Süper Sessiz (63-66 dBA) Süper Sessiz (63-66 dBA) (70-75 dBA) 

Kapaklı Priz  2 adet 16A, 1 adet 32A CEE 1 adet 16A, 1 adet 32A CEE 1 adet 16A 

Dijital Panel  1 adet çok fonksiyonlu 1 adet çok fonksiyonlu 1 adet  

ATS Giriş Soketi  1 adet 1 adet 1 adet 

GENEL ÖLÇÜLER   

En 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
645 (660) 645 (660) 550 (565) 

Boy 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
995(1030) 995(1030) 935(945) 

Yükseklik 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
890 (910) 890 (910) 850 (860) 

Ağırlık Kutusuz ( Kutulu) -kg 210 (220) 210 (220) 177(180) 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GDG SERİSİ TOPLU KATALOG — 50/HZ 
 



 

  

  GRUP GDG 9500TEC GDG 12000EC GDG 12000TEC 
Maks Çıkış Gücü kVA [kWe] A 8,8[7,0]12,7 12,0[9,5]52,2 12,0[9,5]17,3 

Prime Çıkış Gücü kVA ([kWe] A 7,5[6,0]10,8 10,0[9,0]43,5 10,0[9,0]14,5 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 50 50 50 
Voltaj  V 231/400 230 231/400 
Devir d/dk 3000 3000 3000 

  MOTOR 
Marka  Genpower Genpower Genpower 
Model  GDE 192FE GDE 1100F GDE 1100F 
Devir d/dk 3000 3000 3000 
Silindir Hacmi cm3 499 667 667 
Silindir Sayısı  1 1 1 
Bore x Stroke mm 92 x 75 100 x 85 100 x 85 
Soğutma Şekli  Hava Hava Hava 
Çalışma Şekli  12 V Marşlı 12 V Marşlı 12 V Marşlı 
Çalışma Süresi -% 50 Yükle saat 12 18 18 
Yakıt Türü  Dizel Dizel Dizel 
Yağ Kapasitesi lt 1,65 2 2 
Yakıt Depo Kapasitesi lt 30 30 30 

  ALTERNATÖR 
Tip  Senkron Alternatör Senkron Alternatör Senkron Alternatör 

Faz  Üç Faz Tek Faz Üç Faz 

Voltaj Relasyonu  AVR AVR AVR 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤10-15 ≤10-15 ≤10-15 

   DİĞER DETAYLAR  

Ses İzolasyon Kabini  (70-75 dBA) (70-75 dBA) (70-75 dBA) 

Kapaklı Priz  1 adet 16A 
1 adet 32A ve terminal 

bağlantısı 
1 adet 16A ve terminal 

bağlantısı 
Dijital Panel  1 adet  1 adet  1 adet  

ATS Giriş Soketi  1 adet 1 adet 1 adet 

GENEL ÖLÇÜLER   

En 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
550 (565) 680 (720) 680 (720) 

Boy 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
935(945) 1100 (1175) 1100 (1175) 

Yükseklik 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
850 (860) 860 (875) 860 (875) 

Ağırlık Kutusuz ( Kutulu) -kg 177(180) 210 (215) 210 (215) 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GDG SERİSİ TOPLU KATALOG — 50/HZ 
 



 

  

  GRUP GDG 8000EC GDG 8000ECX GDG 8000TECX 
Maks Çıkış Gücü kVA [kWe] A 7,7[6,2]70,0 7,7[6,2]70,0 7,7[6,2]9,3 

Prime Çıkış Gücü kVA ([kWe] A 6,7[5,4]60,9 6,7[5,4]60,9 6,7[5,4]8,1 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 60 60 50 
Voltaj  V 110 110 277/480 
Devir d/dk 3600 3600 3600 

  MOTOR 
Marka  Genpower Genpower Genpower 
Model  GDE 186 FAE GDE 186 FAE GDE 186 FAE 
Devir d/dk 3600 3600 3600 
Silindir Hacmi cm3 418 418 418 
Silindir Sayısı  1 1 1 
Bore x Stroke mm 86 x 72 86 x 72 86 x 72 
Soğutma Şekli  Hava Hava Hava 
Çalışma Şekli  12 V Marşlı 12 V Marşlı 12 V Marşlı 
Çalışma Süresi -% 50 Yükle saat 12 12 12 
Yakıt Türü  Dizel Dizel Dizel 
Yağ Kapasitesi lt 1,65 1,65 1,65 
Yakıt Depo Kapasitesi lt 14,5 14,5 14,5 

  ALTERNATÖR 
Tip  Senkron Alternatör Senkron Alternatör Senkron Alternatör 

Faz  Tek Faz Tek Faz Üç Faz 

Voltaj Relasyonu  AVR AVR AVR 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤10-15 ≤10-15 ≤10-15 

   DİĞER DETAYLAR  

Ses İzolasyon Kabini  (70-75 dBA) Süper Sessiz (63-66 dBA) Süper Sessiz (63-66 dBA) 

Kapaklı Priz  2 adet 16A 2 adet 16A, 1 adet 32A CEE 2 adet 16A, 1 adet 32A CEE 

Dijital Panel  1 adet 1 adet çok fonksiyonlu 1 adet çok fonksiyonlu 

ATS Giriş Soketi  1 adet 1 adet 1 adet 

GENEL ÖLÇÜLER   

En 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
550 (565) 645 (660) 645 (660) 

Boy 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
850 (945) 995(1030) 995(1030) 

Yükseklik 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
750 (760) 890 (910) 890 (910) 

Ağırlık Kutusuz ( Kutulu) -kg 149 (155) 207 (217) 207 (217) 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GDG SERİSİ TOPLU KATALOG — 60/HZ 
 



 

  

  GRUP GDG 10300ECX GDG 10300TECX GDG 10500EC 
Maks Çıkış Gücü kVA [kWe] A 9,7[7,8]88,2 9,7[7,8]11,7 9,7[7,8]88,2 

Prime Çıkış Gücü kVA ([kWe] A 8,5[6,8]77,3 8,5[6,8]10,2 8,5[6,8]77,3 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 60 60 60 
Voltaj  V 110 277/480 110 
Devir d/dk 3600 3600 3600 

  MOTOR 
Marka  Genpower Genpower Genpower 
Model  GDE 192FE GDE 192FE GDE 192FE 
Devir d/dk 3600 3600 3600 
Silindir Hacmi cm3 499 499 499 
Silindir Sayısı  1 1 1 
Bore x Stroke mm 92 x 75 92 x 75 92 x 75 
Soğutma Şekli  Hava Hava Hava 
Çalışma Şekli  12 V Marşlı 12 V Marşlı 12 V Marşlı 
Çalışma Süresi -% 50 Yükle saat 12 12 12 
Yakıt Türü  Dizel Dizel Dizel 
Yağ Kapasitesi lt 1,65 1,65 1,65 
Yakıt Depo Kapasitesi lt 14,5 14,5 30 

  ALTERNATÖR 
Tip  Senkron Alternatör Senkron Alternatör Senkron Alternatör 

Faz  Tek Faz Tek Faz Tek Faz 

Voltaj Relasyonu  AVR AVR AVR 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤10-15 ≤10-15 ≤10-15 

   DİĞER DETAYLAR  

Ses İzolasyon Kabini  Süper Sessiz (63-66 dBA) Süper Sessiz (63-66 dBA) (70-75 dBA) 

Kapaklı Priz  2 adet 16A, 1 adet 32A CEE 1 adet 16A, 1 adet 32A CEE 1 adet 16A 

Dijital Panel  1 adet çok fonksiyonlu 1 adet çok fonksiyonlu 1 adet  

ATS Giriş Soketi  1 adet 1 adet 1 adet 

GENEL ÖLÇÜLER   

En 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
645 (660) 645 (660) 550 (565) 

Boy 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
995(1030) 995(1030) 935(945) 

Yükseklik 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
890 (910) 890 (910) 850 (860) 

Ağırlık Kutusuz ( Kutulu) -kg 210 (220) 210 (220) 177(180) 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GDG SERİSİ TOPLU KATALOG — 60/HZ 
 



 

 

  GRUP GDG 10500TEC GDG 13000EC GDG 13000TEC 
Maks Çıkış Gücü kVA [kWe] A 9,7[7,8]11,7 13,0[10,4]118,2 13,0[10,4]15,7 

Prime Çıkış Gücü kVA ([kWe] A 8,5[6,8]10,2 11,0[8,8]100,0 11,0[8,8]13,3 

Güç Faktörü CosQ 0,8 0,8 0,8 

Frekans Hz 60 60 60 
Voltaj  V 277/480 110 277/480 
Devir d/dk 3600 3600 3600 

  MOTOR 
Marka  Genpower Genpower Genpower 
Model  GDE 192FE GDE 1100F GDE 1100F 
Devir d/dk 3000 3600 3600 
Silindir Hacmi cm3 499 667 667 
Silindir Sayısı  1 1 1 
Bore x Stroke mm 92 x 75 100 x 85 100 x 85 
Soğutma Şekli  Hava Hava Hava 
Çalışma Şekli  12 V Marşlı 12 V Marşlı 12 V Marşlı 
Çalışma Süresi -% 50 Yükle saat 12 18 18 
Yakıt Türü  Dizel Dizel Dizel 
Yağ Kapasitesi lt 1,65 2 2 
Yakıt Depo Kapasitesi lt 30 30 30 

  ALTERNATÖR 
Tip  Senkron Alternatör Senkron Alternatör Senkron Alternatör 

Faz  Üç Faz Tek Faz Üç Faz 

Voltaj Relasyonu  AVR AVR AVR 

Koruma Sınıfı  IP 23  IP 23  IP 23  

Izalasyon Sınıfı  H/F H/F H/F 

Sargılar 100% Bakır Bakır Bakır 

THD(Toplam Harmonik Sapması) % ≤10-15 ≤10-15 ≤10-15 

   DİĞER DETAYLAR  

Ses İzolasyon Kabini  (70-75 dBA) (70-75 dBA) (70-75 dBA) 

Kapaklı Priz  1 adet 16A 
1 adet 32A ve terminal 

bağlantısı 
1 adet 16A ve terminal 

bağlantısı 
Dijital Panel  1 adet  1 adet  1 adet  

ATS Giriş Soketi  1 adet 1 adet 1 adet 

GENEL ÖLÇÜLER   

En 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
550 (565) 680 (720) 680 (720) 

Boy 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
935(945) 1100 (1175) 1100 (1175) 

Yükseklik 
Kutusuz ( Kutulu) -

mm 
850 (860) 860 (875) 860 (875) 

Ağırlık Kutusuz ( Kutulu) -kg 177(180) 210 (215) 210 (215) 

GENPOWER, bu katalogda belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir 

 

GDG SERİSİ TOPLU KATALOG — 60/HZ 
 




