


 

 

 

          

            

 

 

  

  

STANDART ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER 

-ELEKTRİK (ARK) KAYNAK JENERATÖRÜ -KAYNAK JENERATÖRÜ 

Tipi :Tek Faz , AC/DC Akım Üretimi Sayesinde Çift Maksatlı 

Kullanım 
Kaynak Akım Ayarı A 50 – 190 

Kaynak Akım Ayarı : 50 -190 Amper Arası  Sürekli Çalışma Verimi % 60 

Sürekli Çalışma Verimi : %60 Kaynak Çalışma Voltajı DCV 25-30 

Kaynak Çalışma Voltajı : 25 ile 30 VDC Sürekli Kaynak Akımı A 140 

Normal Şartlarda Kaynak Akımı : 140 Amper Elektrot Kapasitesi mm 2.0 - 5 

Elektror Kapasitesi :2.0 ile 5.0 mm - JENERATÖR 

Kaynak İçin Fırçasız Diyotlu Kaynak Gerilim ve Akımı  Üretimi 

(AC/DC) 

Maksimum Çalışma Gücü 
kVA 

3,5 

Sağlıklı Kaynak Yapma Özelliği Sürekli Çalışma Gücü kVA 2,8 

Kolay Kullanım ve İş Yapma Olanağı   
Sürekli Çıkış Akımı A 11 

Gerilim Volt 230 

-AC JENERATÖR 
Frekans 

Hz 
50 

Tipi: Tek Faz Kaynak Alternatörüne Entegre AC Alternatör Güç Faktörü Cos Q 1 

Maksimum Çıkış Gücü (kVA): 3,5 -MOTOR 

Normal Sürekli Çıkış Gücü (A) : 2,8 Model 188 FD 

Normal Sürekli Çıkış Gücü (A) : 11 
Otomatik Voltaj 

Regületörü                                                                                          
√                                           

Normal Çıkış Voltajı (VAC) : 230 

Frekans (Hz) : 50  

Yüksek Kapasiteli Hava 

Filtresi                                                                                    
√ 

Çalışma Devri : 3000 d/dak. 
Yüksek Kapasitesli Egzoz 

Susturucusu                                                                         
√ 

Güç Faktörü (Cos.Fi) : 1  
Yağ 

İkazı                                                                                                                       
√ 

Keza Acil Güç İhtiyacı İçin Yedek Enerji Voltmetre √ 

-DİĞERLERİ 
AC Devre 

Kesici                                                                                                            
√ 

Farklı İşlerde Kullanım Olanağı 

Bakım ve Yedek Parça Temin Kolaylığı 

Yakıt Göstergesi                                                                                                            
√                                        

Taşıma ve Montaj İçin Uygun Ebat ve Ağırlıkta Temin Kolaylığı Akü √ 
 

4 Tekerlek ve Taşıma 

Sistemi                                                                                                                               
√ 

-BOYUTLAR 

Uzunluk Mm 740 

Genişlik Mm 490 

Yükseklik Mm 615 

Boş Ağırlık kg 106 

GBW 190  

 

BENZİNLİ KAYNAK JENERATÖRLERİ 

GBW SERİSİ 

 

GENPOWER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE CATALOGUES, PRODUCTS, MODELS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS 




